
ARC22000

ARC22000

ARC22000

ARC12000

ARC12000

ARC12000

QD1

CX3

c

cc

c c c

c

b b b

b
b

b

b

a

a
a

a

a

e

e

m

m m

mmm

m

l

l l

ll
l

l

k

k

j

j

j

h

h

h

g

g

i

i

f

f

f

f

f

d

d

n

n

nn

n

n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10 10

10

11

11

11

1111

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13 13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17 17

17

CX4

M
E

D

QM1

CX2

CX1

650x410x700

AL1

ø1.1/2"

10

QM1

ø
1
.
1
/
2
"

1
0

Q
M

1

ø1.1/2"

10

QM1

ø
1
.
1
/
2
"

4

QD1

ø
1
.
1
/
2
"

4

QD1

2.5 2.5
2.5 4

1 10
7 8

2.5 2.5 4

1 10 8

2.5 4

1 8

ø

1

"

2.5

1 10

2.5

10

2.5

1

l

m

1

6

2

x

ø

1

"

2

.
5

2

.
5

2

.
5

1

1

0

1

1

1

2

1

3

2

3

4

2.5

11

2.5

11

2
.
5

1
1

2.5

11

2.5

1 11

2.5

1 11

2
.
5

1

c

1

4

1 11 12

2.5

11 2

1 11

1 10

2.5

10

2.5

3

2.5

12 3

2.5

12

2.5

12

2.5

12

2.5

12
3

2
.
5

1

2.5

1

b

14

2.5

13 4

2.5

13 4

2.5

13 4

2.5

13 4

2.5

13

2.5

13

2.5

13

2.5

1 10 13 4

2.5

1 10

2.5

1 10

2
.
5

1

2
.
5

1

a

1

4

ø

1

"

2

.

5

1

1

0

5

2.5

10

2.5

1 10

2.5

1

2
.
5

6

ø
1
"

2
.
5

1
0

6

2.5

1 9

2.5

1 9

2.5

1

2
.
5

9

2.5

9

2
.
5

9

6

9

2

.
5

4

1

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

2.5 4

1 8

2

.
5

4

1

8

1

4

1

6

m

14 16

m

14 16

1

4

c

14

c

14

c

14

c

14

c

14

1
4

b

14

b

14

b

1
4

b

14

b

14

1

4

a

14

a

1
4

a

14

l
m

1
6

l

1
6

m

16

m

16

l

16

l

16

l

1
6

l

16

l

16

2

.

5

1

5

1

7

i

1
5

2

.
5

1

5

1

7

h

1

5

h

2
.
5

1
5

1
7

15

g

1

5

1
5

j

1
5

j

1

5

15

k

1

5

2
.
5

1
5

1
7

f

15

f

2.5

15 17

f

1
5

f

2
.
5

1
5

1
7

2

.
5

1

5

1

7

e

1
5

1

5

d

1
5

2

.

5

1

7

n

2

.

5

1

7

n

2
.
5

1
7

CX5

n

2.5

17

n

2.5

17

n

2
.
5

1
7

n

2.5

17

Legenda de condutos

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda

Caixa de passagem

Conjunto 1 tecla simples e tomada a 1,20m do piso

Entrada de serviço

Interruptor autom. Por presença

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Luminária p/ lâmpada led tubular 2x18W

Lâmpada Led 9,9W A60

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Relé Fotoelétrico instalação no teto

Tomada alta a 2,10m do piso - ARCON

Tomada alta a 2,10m do piso - SAL / IE

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso
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Projeto Elétrico - Centro Convivência Cristo Rei V

Escala 1:50
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NOTAS:

1. Não será permitido emendas de condutores fora das caixas de passagem;

2. Todas as emendas deverão ser estanhadas, isoladas com fita isolante e

auto fusão;

3. Emendas em cabos acima de 10mm², somente com luva de emenda

adequada;

4. Todos os circuitos deverão ser identificados por anilhas no quadro de

distribuição;

5. Todos os circuitos deverão seguir o seguinte padrão de cor:

FASE A - BRANCO

FASE B - PRETO

FASE C - Vermelho

NEUTRO - Azul

RETORNO - Amarelo

TERRA - Verde

6. Fixar no QD o diagrama unifilar;

7. O projeto deverá ser executado por profissional habilitado e deve ser

exigido a emissão de ART para o serviço;

8. As luminárias são sugestões, ficando a critério do proprietário a sua

utilização ou não. Porém deve-se observar a potência indicada para cada

ponto.

AL1

10

DPS

275 V - 80 KA

KW.h

40 A

10 kA

4

32 A

10 kA

10 A

DR 10 kA

2.5

(51 W)

S

1 (TOMADAS SAL / IE)

10 A

10 kA

2.5

(1247 W)

T

2 (ARCON SALA ATIV. COLETIVAS)

10 A

10 kA

2.5

(1247 W)

T

3 (ARCON SALA INFORMÁTICA)

10 A

10 kA

2.5

(1247 W)

S

4 (ARCON SALA DIREÇÃO)

16 A

10 kA

2.5

(2128 W)

S

5 (ARCON 1 SALÃO EVENTOS)

16 A

2.5

(2128 W)

T

6 (ARCON 2 SALÃO EVENTOS)

16 A

2.5

(2128 W)

S

7 (ARCON 3 SALÃO EVENTOS)

16 A

DR 10 kA

4

(700 W)

R

8 (TOMADAS COZINHA / ÁREA SERVIÇO)

10 A

DR 10 kA

2.5

(400 W)

R

9 (TOMADAS BWC'S)

10A

DR 10 kA

2.5

(800 W)

R

10 (TOMADAS SALÃO DE EVENTOS)

10A

DR 10 kA

2.5

(700 W)

R

11 (TOMADAS SALA ATIV. COLETIVAS)

10A

DR 10 kA

2.5

(600 W)

R

12 (TOMADAS SALA INFORMÁTICA)

10 A

DR 10 kA

2.5

(600 W)

R

13 (TOMADAS SALA DIREÇÃO)

10 A

1.5

(576 W)

T

14 (ILUMINAÇÃO ALA ESQUERDA)

10 A

1.5

(337 W)

R

15 (ILUMINAÇÃO ALA DIREITA)

10 A

1.5

(432 W)

R

16 (ILUMINAÇÃO SALÃO EVENTOS)

10 A

2.5

(50 W)

S

17 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

10 A

2.5

(500 W)

R

18 (Reserva)

QD1

(15871 W)

QM1

(15871 W)

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

10 kA

VISTA FRONTAL  DA MEDIÇÃO

MEDIDOR

EN

REF. 7620

VISTA DA DESCIDA DO POSTE

MEDIDOR

EN

26cm

QUADRO DE MEDIÇÃO

17cm

10cm

Aterramento Telefônico

Condutor da Malha

de Aterramento

Barra de

Equipotencialização

Principal (BEP)

Caixa para Barra de Equipotencialização Principal (BEP)

Aterramento SPCDA

Condutor Ligado ao Barramento

de Terra do Quadro de Medição

Aterramento das

Partes Metálicas

Caixa de Equipotencialização

Principal (260x560x170mm)

DPS's Dispositivo

Contra Surtos

Disjuntores de proteção

Terminal de

Pressão (TM)

Aterramento das

Tubulações Metálicas

Outra Opção de

Ligação

ESQUEMA  DE  LIGAÇÃO  DO  BEP, DPS  E  DISJUNTOR

50

alça retrátil

Haste Cooperweld (5/8"x 2,40m)

300 50

tampa concreto

A

50
30

0
50

brita

15
0

40
0

254 micras

A

CORTE A - A
CAIXA DE INSPEÇÃO TERRA

17cm

REF. 7620

PAREDE DA EDIFICAÇÃO

Cabo unipolar de CU, 10mm², 3F+N+T, EPR

Caixa de passagem 650x410x700cm

Duto PEAD Ø 1.1/2", enterrado a 70cm do solo

OPÇÃO DE MONTAGEM

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc Disj

de inst.
(V)

9 18 3 100 1247 2128
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A)

1 TOMADAS SAL / IE F+N+T B1 220 V 17 57 51 S 51 1.00 0.52 0.2 0.3 2.5 57.0 10 10

2 ARCON SALA ATIV. COLETIVAS F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 T 1247 1.00 0.52 12.1 6.3 2.5 24.0 3 10

3 ARCON SALA INFORMÁTICA F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 T 1247 1.00 0.52 12.1 6.3 2.5 24.0 3 10

4 ARCON SALA DIREÇÃO F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 S 1247 1.00 0.52 12.1 6.3 2.5 24.0 3 10

5 ARCON 1 SALÃO EVENTOS F+N+T B1 220 V 1 2364 2128 S 2128 1.00 0.70 15.4 10.7 2.5 24.0 3 16

6 ARCON 2 SALÃO EVENTOS F+N+T B1 220 V 1 2364 2128 T 2128 1.00 0.80 13.4 10.7 2.5 24.0 3 16

7 ARCON 3 SALÃO EVENTOS F+N+T B1 220 V 1 2364 2128 S 2128 1.00 0.57 18.9 10.7 2.5 32.0 3 16

8 TOMADAS COZINHA / ÁREA SERVIÇO F+N+T B1 220 V 7 778 700 R 700 1.00 0.57 6.2 3.5 4 57.0 10 16

9 TOMADAS BWC'S F+N+T B1 220 V 4 444 400 R 400 1.00 0.70 2.9 2.0 2.5 41.0 10 10

10 TOMADAS SALÃO DE EVENTOS F+N+T B1 220 V 8 889 800 R 800 1.00 0.52 1.9 4.0 2.5 57.0 10 10

11 TOMADAS SALA ATIV. COLETIVAS F+N+T B1 220 V 7 778 700 R 700 1.00 0.52 6.8 3.5 2.5 57.0 10 10

12 TOMADAS SALA INFORMÁTICA F+N+T B1 220 V 6 667 600 R 600 1.00 0.52 5.8 3.0 2.5 57.0 10 10

13
TOMADAS SALA DIREÇÃO F+N+T B1 220 V 6 667 600 R 600 1.00 0.52 5.8 3.0 2.5 57.0 10 10

14 ILUMINAÇÃO ALA ESQUERDA F+N B1 220 V 32 640 576 T 576 1.00 0.80 2.9 5.2 1.5 17.5 3 10

15
ILUMINAÇÃO ALA DIREITA F+N B1 220 V 5 16 374 337 R 337 1.00 0.57 1.7 2.9 1.5 24.0 3 10

16
ILUMINAÇÃO SALÃO EVENTOS F+N B1 220 V 24 480 432 R 432 1.00 0.80 4.9 3.9 1.5 17.5 3 10

17 ILUMINAÇÃO EXTERNA F+N B1 220 V 5 52 50 S 50 1.00 0.57 0.4 0.2 1.5 24.0 3 10

18 Reserva F+N+T B1 220 V 500 500 R 500 1.00 1.00 2.3 2.3 2.5 24.0 3 10

TOTAL 10 72 17 38 3 3 18724 15871 R+S+T 5070 5604 5198

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 11.25 100.00 11.25

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 6.20 100.00 6.20

Uso Específico
1.28 100.00 1.28

TOTAL 18.72

Dimensão das Caixas

CX1 - 650x410x700 mm - alvenaria, piso

CX2 - 650x410x700 mm - alvenaria, piso

CX3 - 400x400x400 mm - alvenaria, piso

CX4 - 150x150x80 mm - aço pintado, 30cm do piso

CX5 - 100x100x80 mm - aço pintado, teto

CX6 - 300x300x400 mm - PVC

FORMATO A1-(594mm x 841 mm)

PROJETO ELÉTRICO

LEGENDA

NOTAS

CARGA DE DEMANDA E CARGA

DIAGRAMA UNI E MULTIFILAR
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