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CAIXA DE INSPECAO TERRA
CORTEA - A

UEMA DE LIGACAO DO BEP,DPS E DISJUNTOR

Caixa para Barra de Equipotencializagéo Principal (BEP)

Ligagéo

e DPS's Dispositivo
Contra Surtos

Aterramento das

Caixa de Equipotencializagao Partes Metalicas

Principal (260x560x170mm
Barra de
Equipotencializagao

as - o
Metalica Pnnmeal SBEP!

Aterramento Telefonico

Condutor Ligado ao Barramento
de Terra do Quadro de Medigao

Condutor da Malha

Aterramento SPCDA

Iga retratil
tampa concreto

400

brita

160cm

Rede da concessionario

cabo multiplexado

Ramal de Entrada

Poste DT 12/300daN

3#10¢10>mm2CU 1.0kV-EPR

Fase A: Preto

Fase B: Cinza ou Branco
Fase C: Vermelho
Neutro: Azul-Claro

Eletroduto do ramal de entroada

existente

FERRO GALVANIZADO 11/4*

Cinta galvanizada de

amarrogao eletroduto

Caixa de passagem 650x410x700cm

Cabo unipolar de CU, 10mm?, 3F+N+T, EPR

Duto PEAD @ 1.1/2", enterrado a 70cm do solo

Haste de Inspegtio de terra

tipo copperweld 8 5/8x2400mm

alta camada 254 micras

VISTA DA DESCIDA DO POSTE

sem escala
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3 =_{> B T~ __16 Haste Cooperweld (5/8"x 2,40m)
%_P 12 B 11 2 m Tr"n - 6 ) 254 micras
o “_@ARCQOOO o \%-H-F m - oo
: P 25 =
— == - 27 ,
2. - SR
_ - 2
11 IR 5 ' 3 -8 O g x
ARC12000 SIS 3 v o
Ay Se 18 amcann E QUADRO DE MEDICAO
25 ) T 2525, 7 7 1]1.10 7 8
oz ]
) 25 ) 26cm
- 10cm | |
= i PAREDE DA EDIFICACAO
1{% %I(‘S Visor :
T m -7 Identificador
"o -
1 & g & OPCAO DE MONTAGEM Z Disjuntor DPS /
16 - ®l 3
10 ml z > 1 <
H T r — Y | * Djgjuntor Geral
25 25 17 25 25
@ 1‘ \ e Barramento BEP
n =
17n 25 £ §
Olo
B3
<
. s g4 ® N . . . Haste de aterramento
Projeto Elétrico - Centro Convivéncia Cristo Rei V 240568 1 - lhm\
LU}
. = Oy
Escala 1 . 50 * Cabo cobre nti 50mm? o]
Direta o o ‘ o
oo y x5 O MM |
Alta & =1 ! | 15k T
Média fg‘ Sl ! | Cabo de aterramento # S0 mm2 cobre nu Brita /
Baixa g g‘ g‘ I | Interligar com as demais hastes
= S |
,,,,,,,,,,,,,, Pi o §: @: | : @ Hoste de inspegao de terra
1s0 0, S, ! | 17n tipo copperweld @ 5/8'x2400mm
§‘ 8‘ | ‘ alta camada 254 micras
, 2 I
¢_ Cabocobre nd 50mm? o b
|
g B NOTAS: | s VISTA FRONTAL DA MEDICAO
& Caixa de passagem 1. Nao sera permitido emendas de condutores fora das caixas de passagem; o—~ oot
passag 2. Todas as emendas deverédo ser estanhadas, isoladas com fita isolante e N:
D‘[& Conjunto 1 tecla simples e tomada a 1,20m do piso auto fusao; . %:
3. Emendas em cabos acima de 10mm?, somente com luva de emenda ‘
F— Entrada de servigo adequada; |
HD Interruptor autom. Por presenga 4. Todos os circuitos deverao ser identificados por anilhas no quadro de :
—0O Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso distribuicao; o ~ ] ] _ !
—D Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso 5. Todos os circuitos dever&o seguir o seguinte padrao de cor: S T e D 7
Q Luminaria p/ lampada led tubular 2x18W FASE A - BRANCO ‘ 104 :
FASE B - PRETO | {™™SDR 10 kA ‘ HI (51 V\g1 (TOMADAS SAL / [E)
@ Lampada Led 9,9W AG0 FASE C - Vermelho ! : 25
NEUTRO - Azul %QN” 10A |
. CX1 T
m Quadro de distribuigdo RETORNO - Amarelo 650x410x700 ] ‘ﬁo‘ B Au | 10k ‘ HI (1247 V‘Q 2 (ARCON SALA ATIV. COLETIVAS)
|
Ié Quadro de medigéo TERRA - Verde 21.1/2" 10A ! 29
m 6. Fixar no QD o diagrama unifilar; N !
Relé Fotoelétrico instalagao no teto ’ . ) ’ L. . 10 KA | 11T (1247 W) i
H) 7. O projeto devera ser executado por profissional habilitado e deve ser ° | |2| 5 7 3 (ARCON SALA INFORMATICA)
—@ Tomada alta a 2,10m do piso - ARCON exigido a emissao de ART para o servigo; 10 A : '
D_@ Tomada alta a 2,10m do piso - SAL / IE 8..As Iu~m|nar|a~s sao sygestoes, ficando a crlterloAdo_pr_oprletarlo asua Mﬂ\c1o KA | Hr (1247 W) 4 (ARCON SALA DIRECAO)
utilizacdo ou ndo. Porém deve-se observar a poténcia indicada para cada ! 25 S
> Tomada baixa a 0,30m do piso ponto. 16 A | '
> Tomada média a 1,20m do piso | T10kA : HT (2128 V‘g 5 (ARCON 1 SALAO EVENTOS)
16 A ‘ 28
|
| 10KA : HT (2128 V‘Q 6 (ARCON 2 SALAO EVENTOS)
16 A ‘ 29
|
| g 10kA : HT (2128 V‘g 7 (ARCON 3 SALAO EVENTOS)
| 2.5
Quadro de Demanda (QM1) | GBR10KA : HT (700 V‘Q 8 (TOMADAS COZINHA / AREA SERVICO)
Poténcia Fator de 4
Tipo de carga instalada demanda Demanda QMJ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10A ‘
(kVA) (%) (kVA) CX1 - 650x410x700 mm - alvenaria, piso R1 5871 W) T :/H\ DR 10 kA : U (400 W) '
Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 11.25 100.00 11.25 CX2 - 650x410x700 mm - alvenaria, piso AL1 40 A | ° | I R 9 (TOMADAS BWC'S)
lluminagdo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 6.20 100.00 6.20 CX3 - 400x400x400 mm - alvenaria, piso HHT /m\cm kA ‘ 10A ! 2:5
Uso E i 128 100.00 128 CX4 - 150x150x80 mm - ago pintado, 30cm do piso I |1|0| | o \
so Especifico : : : CX5 - 100x100x80 mm - ago pintado, teto | | GRR10KA SR 11 (890 W) 10 (TOMADAS SALAO DE EVENTOS)
TOTAL 18.72 CX6 - 300x300x400 mm - PVC DPS | | 25 R
275V-80 KA ‘ 10A |
N 700 W)
T | ) § PR10KA : Hr ( )11 (TOMADAS SALA ATIV. COLETIVAS)
””””””””””””” | 2.5
= ;,OQ ‘
) § PRI10OKA | HI (600 W) 15 (TOMADAS SALA INFORMATICA)
25 R
| .
Quadro de Cargas (QD1) % DR 10 kA : (600 W)
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | lluminag&o (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo | lc | lcc |Disj ——o o ‘ HT R 13 (TOMADAS SALA DIREGAO)
deinst. | (V) 9 18 100 | 1247 | 2128|  (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2)| (A) |(KA)| (A) 10A ! 2.5
1 |TOMADAS SAL / IE F+N+T B1 220 V 57 51 S 51 1.00(/052] 02| 03| 25 |57.0| 10 | 10 N 10 KA | . (576 W) )
2 |ARCON SALA ATIV. COLETIVAS F+N+T B1 | 220V 1386 1247 T 1247 |1.00|052[121| 63 | 25 |240| 3 | 10 ——o° © w || 7 14 (ILUMINACAO ALA ESQUERDA)
3 |ARCON SALA INFORMATICA F+N+T B1 220 V 1386 1247 T 1247  [1.00]052(12.1] 6.3 | 25 |24.0| 3 |10 10A : "o
4 A F+N+T B1 220 V 1386 1247 S 1247 1.00(0.52[12.1] 63| 25 |24.0| 3 |10 -
ARCON SALA DIREGAO | 10kA | H (337 W) 45 (ILUMINACAO ALA DIREITA)
5 |ARCON 1 SALAO EVENTOS F+N+T B1 220V 1 2364 2128 S 2128 1.00(0.70[15.4[10.7| 25 |24.0| 3 |16 | 15 R
6 |ARCON 2 SALAO EVENTOS F+N+T B1 220V 1 2364 2128 T 2128 [1.00/0.80(13.4[10.7| 25 |24.0| 3 |16 10A | '
7 |ARCON 3 SALAO EVENTOS F+N+T B1 220V 1 2364 2128 S 2128 1.00/0.57|18.9/10.7| 25 [32.0| 3 |16 & p10kA | H (432 W) 16 (JLUMINACAO SALAO EVENTOS)
8 |TOMADAS COZINHA / AREA SERVICO F+N+T B1 220V 7 778 700 R 700 10005762 | 35| 4 |57.0| 10 | 16 | 15 R
9 |TOMADAS BWC'S F+N+T B1 220V 4 444 400 R 400 1.00(070[ 29| 20| 25 |41.0[ 10 |10 Bi !
10 |TOMADAS SALAO DE EVENTOS FAN+T B1 | 220V 8 889 800 R 800 1.00(052] 19 | 40| 25 |57.0] 10 | 10 | L10KA 1 H (50 Ws) 17 (ILUMINAGAO EXTERNA)
11 |TOMADAS SALA ATIV. COLETIVAS F+N+T B1 220V 7 778 700 R 700 1.00(/052| 6.8 | 35| 25 |57.0| 10 | 10 | 25
12 |[TOMADAS SALA INFORMATICA F+N+T B1 220V 6 667 600 R 600 1.00(/052| 58 | 30| 25 |57.0] 10 | 10 Bﬁ 0kA | (500 W)
13 |TOMADAS SALA DIRECAO F+N+T | B1 | 220V 6 667 600 R 600 1.00/052| 58 | 30 | 25 |57.0] 10 | 10 —3 o : Hr R 18 (Reserva)
14 |[ILUMINAGAO ALA ESQUERDA F+N B1 220V 32 640 576 T 576 |1.00(0.80|29 |52 | 15 [175| 3 [10 J‘ 2.5
15 [ILUMINAGAO ALA DIREITA F+N B1 220V 5 16 374 337 R 337 10005717 | 29| 15 |240( 3 |10 . TS S TS T T TS T ST T TS T T TS T T T T ] -
16 |[ILUMINAGAO SALAO EVENTOS F+N B1 220V 24 480 432 R 432 1.00(0.80| 49|39 | 15 [175| 3 |10 =
17 |[ILUMINAGAO EXTERNA F+N B1 220V 5 52 50 S 50 1.00( 05704 | 02| 15 |240| 3 |10
18  |Reserva F+N+T B1 220V 500 500 R 500 1.00(1.00| 23 | 23| 25 |24.0| 3 |10
TOTAL 10 72 38 3 18724 15871 5070 5604 5198
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIiPIO DE JAGUARUNA
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PROJETO ELETRICO

Referérencia

CENTRO DE CONVIVENCIA
CRISTO REI V

AREA = 204,70 m?

Conteldo pROJETO ELETRICO
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NOTAS
CARGA DE DEMANDA E CARGA
DIAGRAMA UNI E MULTIFILAR
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