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IN 009/DAT/CBMSC - SAIDAS DE EMERGENCIA:
IN 006/DAT/CBMSC - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES:
Art. 17. Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstdculos, tais como, mdveis,

NOTAS (A):
divisérias mdveis, locais para exposicdo de mercadorias, e outros, de forma

O sistema de protegdo por extintores sera realizado através de extintores de PQS 4kg (P6 Quimico

1. Nao podera utilizar nenhuma estrutura proviséria ou material de revestimento, acabamento e Seco) classe BC (20-B:C). permanente.
decoragéo que nao possua laudo apresentado no Corpo de Bombeiros, conforme IN 018/DAT/CBMSC; o L ) o ) o
Rampa Os extintores estardo distribuidos pela edificagdo obedecendo o critério do distanciamento de 30m| Art. 18. Os critérios de defini¢do de caminhamento mdximo a ser percorrido para as edificagces
;‘-5835%'--)' Conforme Art. 65, Inciso | da INOOS/DAT/CBMSC as 2. Conforme ART. 149 da INOO1/DAT/CBMSC: E proibida a queima de fogos de artificio ou artefatos para caminhamento entre eles (grau de risco leve). que possuam o pavimento no mesmo nivel do logradouro publico (edificagbes térreas) serdo:

| - ambiente tnico: Sem restrigéo de caminhamento, devendo todo o ambiente ser dotado de
iluminagdo de emergéncia e sinalizagdo de abandono, como se rota de fuga fosse;
Il - ambiente setorizado: caminhamento madximo de 25m, sendo que quando o caminhamento do

pirotécnicos em ambientes fechados, sendo que para ambientes abertos deve ser atendida as

folhas das portas deverdo sempre abrir no sentido fluxo.
especificagdes previstas na IN 027/DAT/CBMSC.

Sendo assim devem ser de "abrir" e ndo de "correr".

Art. 5° Os extintores portdteis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.

7 T 7 g ! 7 T T Art. 6° A selegcdo do agente extintor é de competéncia do responsdvel técnico, de acordo com a pavimento for superior a 25m, deverd possuir corredor enclausurado com paredes corta-fogo
— SAIDA 3. Brigadistas de incéndio voluntarios, quando a populagéo fixa for superior a 10 pessoas. classe de incéndio a ser protegida. (TRRF de 2h), com antecdmara e portas P-30, com duto para extragdo de fumaga na antecdmara,
20— AREA DE 5 Pardgrafo tnico. Deve-se instalar extintores para classe de incéndio tipo C (materiais iluminagdo de emergéncia e sinalizagéo de abandono de local.
i Rota de fuga 3-6 Planta External | [Placa Lotagdo Maxima SERVICO > 4. N&o ha brigadistas de incéndio particular, de acordo com a IN 028/DAT/CBMSC ANEXO B - tabela 2; energizados em combustdo) préximos a: casa de bombas; casa de forca elétrica; casa de Il - para os locais de Reunido de Ptiblico, com ou sem concentragdo de publico, o
h=170m DEPOSITO Area: 4.40 m? g Abrigo de GLP - 2 x P13, com paredes de bloco mdaquinas, transformadores, e riscos similares. caminhamento mdximo serd de 25m, considerado do ponto mais distante até a saida de
' Placa: Area: 4,70 m? ' resistentes ao fogo (2 horas). Ver detalhes. Devera 5.Devidoa Imnagao de Ca’?ac'dad? de quhco: . . R ) emergéncia;
"ESTA PORTA DEVERA possuir afastamento minimo de 1,5m de fossos, a) o estabelecimento devera possuir um sistema de controle de lotagéo de publico, podendo ser Art. 72 O tipo de extintor e a distdncia mdxima a ser percorrida para alcangar o extintor séo
PERMANECER ABERTA caixas ou ralos de escoamento de agua, gordura, automatizado ou manual. definidos em funcéo da classe de risco de incéndio do imével, conforme Tabela 1. (Para Risco leve, Art. 61 Para efeito desta IN a unidade de passagem seré fixada em 55cm.
g ventilagdo ou e_sgoto, de caixas de luz e telefone, de ] o : ’ . o caminhamento médximo é de 30m).
Lado externo Lado interno DURANTE O EVENTO fossas, de sumidouro e outros. 6. As saidas de emergéncia deverao estar desobstruidas e em pleno funcionamento durante todos os Art. 62. A largura das saidas de emergéncia, isto é, dos acessos, escadas, rampas e portas, é dada
eventos;

pela seguinte férmula:

N=P/Ca

N = Onde:

N = numero de unidades de passagem (se fracionario, arredondar para mais)
P = populagéo (ver Anexo C);

Ca = capacidade da unidade de passagem (ver Anexo C).

[ @ ]

Art. 15. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

I — na circulagéo e em drea comum;

Il — onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e
Il — onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Fogéo doméstico,
baixa pressao
84kcal/min

7. Todos os Sistemas Preventivos deverao estar dispostos conforme Projeto Preventivo Contra Incéndio
e Panico APROVADO;

Registro geral de corte
/| de gas para alimentagédo
do fogdo

8. QUALQUER VIOLAGAO DOS REQUISITOS DE SEGURANGA A SABER: LOTAGAO, LAYOUT,
ESTRUTURAS, DISPOSICAO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA E ETC, INVALIDAM ESTA
APROVAGAO.

Art. 16. E proibido:
| — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
Il - colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecdmaras e em seus patamares.

20cm > h < 80cm|
& ==_ Vai para fogdo com mangueira de no maximo 1,25m
N P g g

Rota de fuga 2-6
h=1,70m

Art. 65. A largura minima das portas devera satisfazer as seguintes condi¢ées:

| - as folhas das portas deverdo sempre abrir no sentido do fluxo de saida, ndo poderéo diminuir,
durante sua abertura, a largura efetiva minima permitida;

Il - a exigéncia da abertura das portas no sentido do fluxo de saida, ndo se aplica a portas internas
de unidades autbnomas, incluindo a ultima que dé acesso a rota de fuga, exceto se a unidade
auténoma for de atendimento ao publico ou de reuniéo de publico, quando pelo menos esta ultima
(porta) devera atender ao disposto no inciso | deste artigo;

Registro geral de corte
de gas para alimentacédo
do fogao

Afastamento minimo 3cm

9. Fazem parte deste projeto:

Art. 17. Os extintores portdteis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja,
no madximo, 1,60 m acima do piso acabado.

Pardgrafo unico. Os extintores portdteis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte
adequado para o piso.

FORNO
INDUSTRIAL

69kcal/min (m lTl Ir\L

Roth de fuga 6
h=1,70m

9.1 INOO6/DAT/CBMSC - sistema preventivo por extintores - SPE
9.2 INOO8/DAT/CBMSC - instalagédo de gas combustivel (GLP)

9.3 INOO9/DAT/CBMSC - saidas de emergéncia - SE

9.4 INO11/DAT/CBMSC - iluminagao de emergéncia -SIE

9.5 INO13/DAT/CBMSC - sinalizagdo de abandono de local - SAL
9.6 INO18/DAT/CBMSC - materiais de acabamento e revestimento
9.7 INO31/DAT/CBMSC - plano de emergéncia - PLEM

Abertura superior 20x20cm, Hmin = 1,50m
Abertura inferior 20x20cm, Hmax = 80cm

Art. 18. Para a sinalizagdo de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com
bordas em amarelo, contendo a inscrigdo “EXTINTOR”.

Pardgrafo unico. Para os extintores portdteis locados em suporte sobre o piso, a sinalizagdo deve
estar agregada ao suporte, mesmo quando afastado da parede.

Tudo de ago galvanizado @3/4", DIMENSIONAMENTO:

pintado na cor aluminio, h=50cm

AREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO = 204,70 m?
POPULAGAO = 410 PESSOAS

10. O ACESSO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CRISTO REI V NAO PODERA POSSUIR PORTICO

OU OUTRO ELEMENTO ARQUITETONICO QUE IMPECA A PASSAGEM DO CAMINHAO DE Art. 20. Para a sinalizagdo de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm

de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

N=P/Ca
Nportas = 410 / 100 = 4,1 = 5 UP (unidades de passagem)

Rota g)t'e—f.uAga 5-6

Rota de fuga 1-6

DURANTE O EVENTO"

INFLAMAVEIS, E TAMBEM NAO FARA USO OU ARMAZENAMENTO DE LiQUIDOS COMBUSTIVEIS

O sistema de fixagdo dos extintores deverd ser instalado de forma a suportar 2,5 vezes o peso total

Plafa Lolta;azogl\/laxima = LJIOm m BOMBEIROS AQ INTERIOR DO TERRENO. Pardgrafo unico. O disposto neste artigo aplica-se aos extintores instalados em:
nesta sala = ess0as o S : . o _ _ _ _
E Placa: 11. As placas SAL nao identificadas em projeto sdo de tamanho 25¢m x 16cm e instaladas a h = 2,10m; /- areas de garagens ouﬁepos:tos_, mdep?”.dentemente do tipo de ocupagdo do imdvel; e O estabelecimento possui 02 portas de 2m de largura cada uma, totalizando 6 UP (unidades de
"ESTA PORTA DEVERA Placa Lotacdio Maxima Il - imdveis com ocupacdo industrial, depdsitos, garagens, postos para reabastecimento passagem). Sendo assim esta de acordo com a Norma.
PERMANECER ABERTA | 12. A EDIFICACAO NAO ARMAZENARA, NEM MANIPULARA PRODUTOS EXPLOSIVOS E/OU de combustiveis ou edificacbes especiais.

h=1,70m (TINTAS, SOLVENTES E SIMILARES)

do extintor.

[sAIDA|
145

Os extintores instalados em areas descobertas ou sem vigilancia poderao ser instalados em nichos
| ou abrigos de latdo ou fibra de vidro, pintados em vermelho, com porta de vidro com espessura
maxima de 3mm, em moldura fixa com dispositivo de abertura para manutengdo e deverdo ter
afixados na porta instrugGes orientando como utilizar o equipamento.

200
| SAIDA e P';

Conforme Art. 65, Inciso | da INO0O9/DAT/CBMSC as
folhas das portas deverdo sempre abrir no sentido fluxo.
Sendo assim devem ser de "abrir" e ndo de "correr".

Placa Lotagdo Maxima

B | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS LED, 1000 LUMENS, H = 2.10m, AUTONOMIA
MINIMA 2h

RUA DIVO ALBINO COELHO - CRISTO REI - JAGUARUNA/SC

[ @ ] BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, LED, 100 LUMENS, H = 2.10m, AUTONOMIA MINIMA 2h Associado Medidas Lineares

Planta Externa -
IN 028/DAT/CBMSC - BRIGADA DE INCENDIO:
PPCI CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA ohe - Glovers comparecer a Organizagao Bombeiro Miar do Municipio em que it acontecer o evento corn
ESCALA 1:75 - A = :
% ) IN 011/DAT/CBMSC - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: pelo menos 20 dias de antecedéncia, para inicio dos tramites legais;
24 11§ o~ (o ~ . .
Art. 62 A tensdo mdxima do SIE néio poderd ser superior a 30 Vcc. Art. 10. A quantidade de Brigadistas particulares é determinada pelas tabelas 1 e 2 do anexo B
Art. 72 O SIE deve t t ia minima de 2 h intes imévei desta norma. Para lotagdo maxima de até 2000 pessoas, esta isento o uso de Brigadista Particular;
SOBE™ - 72 O SIE deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes imveis:
| - edificagdes com altura superior a 100 m; o 3 Art. 11. Para o dimensionamento de brigadistas voluntarios adotam-se os seguintes requisitos:
Il - edificagdes hospitalares com internagdo ou com restrigdo de mobilidade; ou | - Para os locais de reuniso de publico com concentragdo, com populagéo fixa de até 10 pessoas,
1l - reunido de publico com concentragdo. n3o sdo necessarios brigadistas voluntarios, sendo que acima de 10 o calculo da quantidade de
) ) o ) ) brigadistas sera de 2% da populagao fixa do imével.
ART. 8°: “Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de : Paragrafo unico: adota-se como critério de arredondamento o primeiro nimero inteiro superior..
I - 3 lux em locais planos (corredores, hall, salas, etc.);
I - 5 lux em locais:
a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstdculos); ou
b) - 5 lux em locais para reunido de publico com concentragdo”.
Art. 92. A distdncia mdxima entre 2 pontos de iluminagdo de ambiente deve ser equivalente a 4 -
vezes a altura da instalacdo destes em relagdo ao nivel do piso. QUADRO DE AREAS (m?) ILUMINAMENTO (LUX)
INO13/DAT/CBMSC - SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL R
IN 008/DAT/CBMSC - INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL - GLP: ¢ Art. 10. A altura mdxima de instalagdo dos pontos de iluminagéo de emergéncia é imediatamente SALA PARA DIREGAO 15,04 5 75,20
At 8° L e GLP J o Art. 6° A SAL deve assinalar todas as mudangas de diregéo, obstdculos, saidas, escadas, rampas, etc, acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados). SALA INFORMATICA 14,92 5 74,60
rt. 8° Locagles de ndo podem ser instaladas em: INO18/DAT/CBMSC - MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO de tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte.
I - fossos de iluminagéio ou ventilagéo, garagens, subsolos, porbes; f 9 P jap P g Art. 11. Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imével (circulagéio, corredores, hall,escadas, SALA ATIVIDADES COLETIVAS 14,92 5 74,60
Il - cota negativa, sendo que a Locagdo de GLP deve estar situada em cota igual ou superior ao 1. Os materiais utilizados para acabamento e revestimento devem seguir o que estabelece Art. 6°-A A tensido mdxima do SAL nio poderd ser superior a 30 Vec. (Artigo 6°-A incluido pela rampas, etc.), a iluminagéo convencional destes ambientes deve ter acionamento SALAO EVENTOS 87,75 5 438,75
nivel do piso onde esta estiver situada; esta IN, nota técnica 016/DAT/2016 de 26/08/2016- alteragédo do anexo B. NT 35/2018) automadtico (por exemplo com o uso de sensor de presenga). -
Il - locais onde o piso fique em desnivel, e os cilindros fiquem instalados em rebaixos, nichos ou o o o ) DEPOSITO 4,70 5 23,50
recessos abaixo do nivel externo; - MATERIAIS ~ Art. 7° A SAL deve ser dimensionada conforme Tabela 1. Art. 12. As lumindrias de emergéncia ndo podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por AREA DE SERVICO 4.40 5 2200
IV - teto, laje de cobertura ou terrago; LOCAL POSICAC AUTORIZADOS PROPRIEDADES | COMPROVAGAO § 12 Para as placas de SAL com dimensées iguais ou maiores que 75 x 48 cm, pode ser aceita a iluminagdo refletiva. COZINAA 1528
V ~local de dificil acesso; ou Ceramico, pedra iluminag@o da placa de SAL por meio do uso de iluminagdo de emergéncia. Art. 13. 0 aci das lumindrias d sncia d L de falh ’ 5 76,40
vi— ”OCG’S que possibilitem C’CL{"?U/O de VOIUmf de GLP em caso de vazamento. ) ) natural, concreto, Isento § 22 Nos ambientes (por exemplo: salas comerciais, gindsios, supermercados, depdsitos, galpdes, r. 13. ac:ocrlwamentq alsl uminarias elemt;rgencm eve ser automdtico, em caso de falha no BWC ADAPTADO 2,55 5 12,75
}I:aragrafo tnico. Em zonas sujeitas a inundagdo, os recipientes devem ser ancorados para evitar « PISl;) ) madeira ou metalico etc.) com pé direito superior a 4 m e com drea superior a 400 m? o tamanho minimo da placa de SAL fornecimento da energia elétrica convencional. ARG FENG — ; .
lutuagéo. o ambiente d de 50 x 32 cm. , '
Carpet, emborrachado, | Nz propagante | Laudo ou ensaio eveseraesUxszcm Art. 14. Os tipos de fontes de energia para o SIE sdo: SANITARIO MASCULINO 1037 5 5185
Art.13. Ndo é permitido a colocagdo de material combustivel dentro da drea delimitada para s vinilico ou PVC Kiet, 70 A disthncia e liiha reta enire 2 (do18) pontos de Sinalizapto para. Abasdino I- an_iunto de bIoFos auténomos;. o ’ '
Locagdes de GLP; Locais de reuniao Cerdamico, pedra natural de Local (SAL) ndo podera ser maior que as previstas na tabela 1. Ir= Sl?tema centrallgado com baterias recarregaveis; ou CIRCULAGCAO 4,88 5 24,40
de publico, com oncreto éesso {sento Il — sistema centralizado com grupo moto-gerador.
Art. 14. A Locagdo de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir: cencentragdo de alvenaria ou metalico — Tdabc]lﬂ lq D;?cll:@f%;lil;utna? e mefl_ucmsd entre pon[r)c.'}rcilc SAL___ S B ' o BWC ADAPTADO 2,55 S 12,75
I - cabine de protegéio simples: publico (auditérios ama:LKi ;)P ace ol \(1{8\ ;{S} etras gl [oens ﬂ;:; oy Art. 15. Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
X X 5 nire - 1 D4 . . . ..
a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou vazados); ou salas de reunides| Parede e |Carpet ou emborrachadd Nao propagante | Laudo ou ensaio 35 % 16 cm 2 %9 cm T om 5m independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.
b) externa a edificagbo; com mais de 100m?, divisérias 50x32cm 8x18em 2cm 30m L]
c) em local de fdcil acesso; boates, clubes Madeira Isento 75 x 48 em 12 x 37 em 3 em 50 m Art. 16. O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada exclusiva RES E RVADO AO C B M SC -
! ' 100 x 64 16 x 36 1o 70 A . AR
d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante; noturnos em geral, e FUR— 135 : % :: 35 : s ZE: = :1 %8 iﬁ para cada. bloco auténomo, podendo ser compartilhado com a sinalizag¢éo para abandono de
Il — portas ventiladas por venezianas, grade ou tela; salbes de baile, Vidro idro ae . OU._ e 150x 96 cm 24 x 54 cm 6 cm 100 m local. (Artlgo 15 alterado pela NT 34/2018)'
Il — em seu interior: restaurantes, seguranga instalagéo Nota: L =largura; H = altura,
a) requlador de presséo adequado ao tipo de aparelho de queima; e danceterias, clubes i L . L
b) registro de corte (tipo fecho répido) do fornecimento de gds. sociais, circos, Concreto, metalico ou Isento Art. 8° A SAL deve ter autonomia minima de 2 horas, para os sequintes iméveis:
teatros, cinemas, gesso, placa cimenticia | — edificagdes com altura superior a 100 m;
Art. 46. As tubulacBes para gds ndo podem passar em: | — dutos de lixo, de ar condicionado ou de dperas, templos Placa de fibra mineral, Il - edificacdes hospitalares com internagdo ou com restrigdo de mobilidade; ou
dguas pluviais, reservatérios de dgua e incineradores de lixo; Il — locais de dificil rellgl?sos sem manta térmica N&o propagante | Laudo ou ensaio Il = reuni@o de publico com concentragéo.
acesso, subsolos, pordes ou locais que possibilitem acumulo de volume de gds em caso de acentos. Tetoe |aluminizada o L. . N L. . . .
vazamento; Il — caixas ou galerias subterrdneas, valetas para captacdo de dguas pluviais, cisternas forro - P Art. 92 A altura mdxima de instalagdo da SAL é imediatamente acima das aberturas do ambiente
ou reservatérios de dgua, aberturas de dutos de esgoto ou aberturas para acesso a Madeira sento (portas, janelas ou elementos vazados).
compartimentos subterrdneos; IV — compartimentos ndo ventilados ou dutos em pVC Nio propagante Isent f lumi d . . detalh )
atividade (ventilagdo de ar condicionado, exaustdo, chaminés, etc.); V — pogos de ventilagdo ou g sento ;qrt. 14. A placa ummosc;Ag/Ae teros segumtelshreqws:to; {verd etz es Anexo B): hada d
Tuminacs e\ — ; p - - — conter a mensagem " ", na cor vermelha ou verde, podendo ser acompanhada de
/Iummagao~capazes ter um eventual vazamento c_ie gds; VI qualquef vazio ou parede contigua a Decoragdo | Materiais diversos (2) | N&o propagante | Laudo ou ensaio simboloaia:
qualquer vdo formado pela estrutura ou alvenaria, mesmo que ventilado; VIl — ao longo de 9 < o ) . ) o
qualquer tipo de forro falso, salvo se for ventilado por tubo luva, atendendo aos critérios desta Material N N&o propagante . Il - possuir seta direcional junto @ mensagem “SAIDA” na mudanga de diregéo;
" . o~ . P Materiais diversos (2) Laudo ou ensaio . . ~ L. .
IN; VIIl = pontos de captagdo de ar para sistemas de ventilagdo,; IX — compartimento de termo-acustico retardante - possuir as dimensées minimas de acordo,cjom a Tabelq 1; .
equipamento ou dispositivo elétrico; X — elementos estruturais: lajes, pilares ou vigas; XI — escadas — IV = possuir fundo branco {EItOSO e serde GCfI/ICO ou material similar; e
e antecdmara, inclusive nos dutos de ventilagdo da antecdmara; Xl — pogo ou vazio de Oservagdes: V — possuir fonte de energia, conforme previsto na Segéio IV deste Capitulo.
elevador; XIll — garagens (quando em cota negativa); XIV — ambientes de cota negativa; e e . ) - ) -
XV —dormitdrios ou banheiros. Pardgrafo unico. Admite-se a passagem de tubulagéo para gds por @ ). Exceto qugn_do toda a edificagao for construida em madeira, condiggo em que tais caracteristicas Art. 15. A ocupagéo de "reunidio de publico com concentracdo” deve, obrigatoriamente, usar placa
subsolos ventilados, quando estes tiverem uma drea para ventilagdo equivalente a 10% da drea do deixam de existir; luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento. Notas:
pavimento subsolo. (Pardgrado unico acrescentado pela NT37/DAT/2018) (2) Materiais néo autorizados poliesti ) L
poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes materiais ndo podem se Art. 17. Os tipos de fontes de energia para placa luminosa usada para SAL sdo: 30" i3 1bli A iNncaé i
. i . . aceitos no tratamento termo-acustico: no teto, no forro ou na decoragéo. Neste caso nem com a |- iunt 5 bl f 6 .g P P P 1 - OCU paQaO. ReU niao depUbI ICO com Concentragao com Carga de Incend 10
Art. 47. A rede de distribuigdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiaisque apresentagio de laudo ou ensaio; conjunto de blocos autonomos, o 2 .
permitam a formacéo de vazios no interior da parede. ’ Il - sistema centralizado com baterias recarregdveis; ou 50,92 kg/ m- - RlSCO LEVE,
Art. 8° O proprietario ou o responsavel pelo uso do imdvel sdo os responsaveis pela manutengso das Il = sistema centralizado com grupo moto-gerador. 2. Devera ser aprese ntado o dimensionamento da quantidade de brigadistas
Art. 48. As tubulagdes de gds, quando aparentes, devem ser da seguinte cor: | — aluminio, para GLP; propriedades dos materiais de acabamento e de revestimento, exigidos nesta IN para o imével. Art. 18. Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor ) d L. . t . d f . t f d d g ’
e I : : I uando necessario, na vistoria de runcionamento em contormidade com a
Art. 49. As tubulacBes devem possuir afastamento minimo: | — de 30 cm das tubulagdes de outra devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado. q ’
natureza e dutos de cabo de eletricidade; Il — igual ao didmetro da maior das tubulagbes de gds | N028/ DAT/ C B MSC
contiguas;
Art. 58. O dimensionamento das redes de distribuicdo de gds primdria e secunddria é de CARGA DE FOGO .
competéncia do responsdvel técnico pelo PPCI. RA
TIPO | PESO (kgf) |PODER (kcal/kgf)| Q. CALOR (kcal) | TOTAL (kcal) |EQUIV. (kg)|AREA (m?)|CARGA (kg/m?) REPUBLICA FEDERATIVA DO B SIL
Art. 61. O dimensionamento da quantidade recipientes da Locagdo de GLP, necessdrios ao correto e PAPEL 500 6000 3.000.000 ESTADO DE SANTA CATARINA
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