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Conforme nota Técnica N° 43/2019, altera a IN0O1, Art. 137, conforme abaixo:

81° A divulgagdo de procedimentos de emergéncia integrantes do PLANO DE EMERGENCIA é obrigatdria nos
seguintes locais e eventos:
Apresentagdes musicais;
Espetdculos circenses;
Espetdculos teatrais;
Salas de cinema;
Casas de danga, boates e similares; e
Arenas esportivas, estddios, GINASIOS DE ESPORTE e similares.
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82° Os procedimentos de emergéncia serédo divulgados de forma clara e ostensiva, antes do inicio do espetdculo ou
evento, indicando as saidas de emergéncia, o local onde estdo instalados os extintores, a capacidade de publico do
recinto e as demais orientagdes previstas no plano de emergéncia, observando-se o seguinte:

I - em eventos com longa duragdo, as informagoes deverdo ser repetidas a cada 03 horas; e

Il - em eventos esportivos, as informag¢oes deverdo ser repetidas nos intervalos oficiais proprios de cada
modalidade esportiva.

PLANO DE EMERGENCIA - IN 031/DAT/CBMSC
1. INTRODUGAO

O presente plano de emergéncia tem por finalidade, descrever os requisitos de seguran¢a para prevengdo de
incéndio conforme a Instrugdo Normativa nimero 31, do departamento de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros do
estado de Santa Catarina e as Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Norma Técnica), levando em consideragdo a
protecdo de pessoas e seus bens.

2. 0S PROCEDIMENTOS BASICOS NA SEGURANCA CONTRA INCENDIO SERAO (Art. 6°):
2.1 ALERTA

Identificada uma situacdo de emergéncia, qualquer pessoa que identificar tal situacdo devera alertar, através do
sistema de alarme, ou outro meio identificado e conhecido de alerta disponivel no local, os demais ocupantes da
edificacdo.

2.2 ANALISE DA SITUACAO

A situacdo de alerta deverd ser avaliada, e, verificada a existéncia de uma emergéncia, deverao ser desencadeados os
procedimentos necessarios para o atendimento da emergéncia.

2.3 APOIO EXTERNO — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, de imediato, através do Telefone 193, devendo informar:

a) nome do comunicante e telefone utilizado;
b) qual a emergéncia, sua caracteristica, o enderego completo e os pontos de referéncia do local (vias de acesso, etc);
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c) se ha vitimas no local, sua quantidade, os tipos de ferimentos e a gravidade.
2.4 PRIMEIROS SOCORROS

Prestar primeiros-socorros as vitimas, mantendo ou estabilizando suas fungbes vitais até a chegada do socorro
especializado.

2.5 ELIMINAR RISCOS

Realizar o corte das fontes de energia elétrica e do fechamento das valvulas das tubulagGes (GLP, GN, acetileno,
produtos perigosos, etc), da area atingida ou geral, quando possivel e necessario. Para a eliminagdo dos riscos é necessario:
definir o tipo de risco, definir os equipamentos necessarios a protecao e definir o responsdvel para realizd-los em caso de
sinistro.

2.6 ABANDONO DE AREA

Proceder abandono da area parcial ou total, quando necessario, conforme definicdo preestabelecida no plano de
seguranca, conduzindo a populagdo fixa e flutuante para o ponto de encontro, ali permanecendo até a defini¢do final do
sinistro.

2.7 ISOLAMENTO DA AREA

Isolar fisicamente a area sinistrada de modo a garantir os trabalhos de emergéncia e evitar que pessoas nao
autorizadas adentrem o local. O isolamento das areas compreende a verificagdo das areas, por responsavel, verificando e
certificando que todos evacuaram o local.

2.8 CONFINAMENTO E COMBATE A INCENDIO

Proceder o combate ao incéndio em fase inicial e o seu confinamento, de modo a evitar sua propagagdo até a
chegada do CBMSC.

3. EXERCICIOS SIMULADOS (Art. 7° e 8°):

Exercicios simulados de abandono de area no imdvel, com a participacdo de toda a populagdo fixa, devem ser
realizados no minimo duas vezes ao ano (semestralmente). Apds o término de cada simulado deve ser realizada uma
reunido, com registro em ata, para a avaliagdo e corregdo das falhas ocorridas, descrevendo no minimo:

| - data e hordrio do evento;

Il - nimero de pessoas que participaram do simulado;

Il - tempo gasto para o abandono total da edificacdo;

IV - atuagdo dos responsaveis envolvidos;

V - registro do comportamento da populagdo;

VI - falhas em equipamentos;

VII - falhas operacionais;

VIII - outros problemas e sugestGes levantados durante o simulado.
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Os exercicios simulados deverdo ser realizados uma vez com comunicagdo prévia para a populagdo do imovel; e uma
segunda vez no ano sem a comunicagdo prévia. Todos os simulados deverdo ser comunicados com no minimo 24h de
antecedéncia ao CBMSC. Os exercicios simulados poderdo ter a participagdo do CBMSC, mediante solicitagdo prévia e
avaliagdo da Autoridade Bombeiro Militar conforme o caso.

4. PLANTA DE EMERGENCIA (Art. 9°, 10° e 11°):

Art. 9°: A planta de emergéncia visa facilitar o reconhecimento do local por parte da populagdo da edificacdo e das
equipes de resgate.

Art. 10°: A planta interna é aquela localizada no interior de cada unidade auténoma, a qual indica claramente o
caminha a ser percorrido para que a populagdo saia do imével em caso de incéndio ou panico, devendo conter:

| - Indicacdo do local exato no imével onde a pessoa se encontra;

Il - Indicagdo através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso as portas de saida ou escadas de emergéncia;

Il - Indicagdo das escadas de emergéncia;

IV - Indicagdo da localizagdo dos extintores de incéndio;

V - Indicagdo da localizagdo do acionador do alarme de incéndio;

VI - Indicagdo da localizagdo dos hidrantes de parede.

Paragrafo unico: As plantas de emergéncia devem ser fixadas atras das portas dos ambientes com altura de 1,70m,
sendo que quando os ambientes tiverem portas que permanegam abertas, a planta devera ser fixada na parede ao lado
desta.

Art. 11°: A planta externa é aquela localizada no hall de entrada principal do pavimento de descarga do imdvel, a
qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a populagdo saia do imoével em caso de incéndio ou panico e
possa chegar até o ponto de encontro (local seguro no térreo e fora da edificagdo).

| - Indicagdo do local exato do imével onde a pessoa se encontra;

Il - Indicagdo das saidas de emergéncia;

Il - Indicagdo da localizagdo dos extintores de incéndio;

IV - Indicagdo da localizagdo da central de alarme de incéndio;

V - Indicagdo através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso até ponto de encontro;

VI - Indicagdo do local exato do ponto de encontro;

VIl - Indicagdo da localizagdo dos hidrantes de parede;

VIII - Indicagdo da localizagdo do hidrante de recalque;

5. PROGRAMA DE MANUTENGAO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS (Art. 12° e 13°):

O responsavel pelo imével ou a brigada de incéndio deverd verificar a manutencgdo dos sistemas preventivos contra
incéndio, registrando em livro: os problemas identificados e a manutencdo realizada. As observagées minimas nos
sistemas serdo as seguintes:
lluminagdo de emergéncia: verificar todas as luminarias e seu funcionamento no minimo uma vez a cada 90 dias;

Saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstrucdo das saidas e o fechamento das portas corta-fogo quando
existir;
Sinalizagdo de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizagdo apresenta defeitos, devendo indicar o caminho

da rota de fuga;
Tubardo, NOVEMBRO de 2019.
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